
SKF 25
Une bonne préparation du travail, de bons résultats 
avec la fraiseuses universelle pour arêtes de 
soudure avec embout de tuyau intégré.

Les avantages de la SKF 25
•	 Chanfrein large - jusqu’ à 15 mm.
•	 Réglage de l’angle en continu - de 15 à 60°.
•	 Maniable - avec configuration ergonomique de la poignée.
•	 Facile à diriger - avec direction à roulettes.

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance du moteur : 1,1 kW.

Tension : 110 V.

Avance : manuelle.

Vitesse : 2 850 tr/min.

Largeur de chanfrein : 15 mm.

Réglage de l’angle : 15 - 60° en continu.

Sécurité : déconnexion automatique en cas de surcharge / blocage de redémarrage.

Poids : 22 kg.

Outils: Fraise à surfacer-dresser, double rangée avec 10 plaquettes réversibles en carbure.

Inclus:
•	 1 Fraiseuse pour arêtes de soudure
•	 1 Valise de transport
•	 10 Plaquettes réversibles en métal dur SHM 800
•	 1 Tournevis coudé
•	 1 Mode d’emplois

N°  DE COMMANDE
SKF 25 / 110 volts



Série EKF Machine d’ébavurage et de biseautage. 
Pour un traitement rapide et précis des arêtes.

Les avantages de la Série EKF
•	 Facile - utilisation simple, poids léger.
•	 Variable - 3 outils de fraisage 45° (en option), 30° ou R 2,5 mm.
•	 Puissant - moteur 1,5 kW.

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance du moteur : 1 500 watts.

Tension : 110 V.

Vitesse : 6 000 tr/min.

Avance : manuelle

Outil de fraisage au choix :

- Angle et largeur de chanfrein : 45°- 0-6 mm en continu.

- Angle et largeur de chanfrein : 30°- 0-5 mm en continu.

- Rayon : R 2,5 mm.

Plaquettes réversibles en carbure : 3 pièces par fraiseuse.

Poids: 4,6 kg.

Inclus:
•	 1 Machine d’ébavurage et de biseautage
•	 1 Fraiseuse
•	 3 Plaquettes réversibles en carbure 
•	 1 Clé à fourche SW 22
•	 1 Valise de transport
•	 1 Clé à ergot
•	 1 Tournevis Torx T9
•	 1 Mode d’emploi

N°  DE COMMANDE
EKF 300.3 / 110 volts
EKF 450.3 / 110 volts
EKF 452.3 / 110 volts


