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OUTILS PERFORMANTS



OUTILS DE FORAGE DE QUALITÉ

Les outils de forage KEIL sont fabriqués avec le plus grand soin. Nos services de recherche et développement et gestion de la 
qualité travaillent en collaboration avec des instituts et des universités indépendants. Nos produits sont fabriqués dans les 
meilleurs aciers à outils trempés. La plaque de carbure est précisément adaptée à l’utilisation prévue et de la meilleure qualité.
 
Notre production est située en Allemagne et les outils sont fabriqués par des professionnels expérimentés.
 
Des procédés tels que le brasage sous gaz inerte à haute température, jusqu’à 1120˚C, la trempe et le grenaillage assurent une 
longue durée de vie aux outils.

TESTÉS ET APPROUVÉS

La société KEIL est certifiée selon la norme DIN EN ISO 
9001:2000. Chaque professionnel peut compter sur la haute 
qualité de notre produit. Avec plus de 40 ans d’expérience dans 
la fabrication de forets, nous sommes votre partenaire idéal.
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FORETS MARTEAUX
Les forets KEIL conviennent pour les matériaux les plus durs. Qu’il s’agisse de briques, de béton armé, de pierres naturelles ou 
de pierres artificielles, nos forets percent un trou géométriquement exact dans toutes sortes de matériaux.
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SÉRIE 251 | SDS-PLUS MS5 TURBOHEAD XPRO | P. 4
Conception innovante de la tête en X avec 4 arêtes de coupe pour un travail rapide et professionnel. Le foret en acier renforcé 
et résistant garantit une vitesse de perçage élevée ainsi qu’une faible friction. La géométrie spéciale de la tête permet un 
pré-perçage optimal et une élimination rapide de la poussière de perçage, ainsi qu’une réduction de la friction dans le trou de 
perçage. Ainsi, moins de chaleur est développée et la perceuse consomme moins d’énergie.

130°

SÉRIE 253 | SDS-PLUS MS5 TURBOKEIL | P. 5-6
La génération professionnelle de forets marteaux peut être utilisée pour les matériaux les plus durs. Le foret TURBOKEIL, avec 
sa pointe de centrage, peut percer les barres d’armatures et réalise des trous précis.

130°

SÉRIE 256 | SDS-PLUS KEILRAPID | P. 7
Le foret d’entrée de gamme fiable pour toutes les applications dans le béton et la maçonnerie.

130°

HÉLICE MS5
L’héliceMS5 perce beaucoup plus vite qu’une hélice régulière. Elle a une durée de vie plus longue et réduit les charges vibra-
toires et de torsion causées lors du forage au marteau. Il n’y a donc pas de blocage causé par la poussière de forage. Elle a 
une vitesse de perçage plus rapide et transfère l’énergie d’impact de manière optimale. Le noyau renforcé et les transitions 
graduelles arrondies offrent une résistance à la rupture beaucoup plus élevée.
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ATTÉNUATION DE LA VIBRATION DANS LES MAINS ET LES BRAS
Si une personne est continuellement exposée à de fortes vibrations mécaniques, cela peut avoir des effets négatifs sur sa 
santé. Le fonctionnement des marteaux perforateurs provoque ce type de vibrations. 
Grâce à des modifications spécifiques de conception, nous développons et optimisons continuellement nos produits afin de 
minimiser les vibrations causées par l’outil de forage.

MARQUE DE QUALITÉ
La marque de qualité PGM® est synonyme d’un produit de haute qualité fabriqué dans une production contrôlée et certifiée. 
Les forets munis de ce sceau rencontrent des limites de tolérance strictes du diamètre et de la symétrie de la pointe en carbure.
KEIL est un membre fondateur de la PGM® et est autorisé à porter ce sceau  depuis plus de 25 ans.

SDS-PLUS
La tige SDS-plus s’adapte directement à toutes les perceuses à percussion avec le verrouillage d’outil SDS-plus et Hilti TE-C. La 
tige SDS-plus est particulièrement adaptée aux petits forets.

TIGE RONDE
La tige ronde s’adapte à tout les types de perceuses avec mandrin d’une capacité de 3/8" et plus.

SÉRIE 119 | UNIVERSEL GOLDCRAFT | P. 8
Le foret Goldcraft convient à presque tout les matériaux grâce à la géométrie spéciale du tranchant de la pointe en carbure.
Tige ronde ou SDS-PLUS.



SDS-PLUS MS5
ESSAI COMPARATIF

15 sec.

TRAVAILLER PROFESSIONNELLEMENT
SIGNIFIE TRAVAILLER ÉCONOMIQUEMENT

Comparatif de forage entre un foret avec l’hélice MS5 
multi-étages et un foret avec une hélice traditionnelle.
Profondeur du trou pour une durée de forage de 15 
secondes, en utilisant des forets marteaux SDS-plus 
TURBOKEIL 6 x 100 x 160 mm dans du béton C25/30 
(fondation classique).

64% PLUS RAPIDE AVEC L’HÉLICE MULTI-ÉTAGES MS5! 64
%
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L’HELICE MS5
RÉDUIT LES CHARGES VIBRATOIRES 
GÉNÉRÉES LORS DU FORAGE 

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

L’HELICE MS5

RÉDUIT LES CHARGES DE TORSION 
GÉNÉRÉES LORS DU FORAGE

AUCUNE ACCUMULATION DE POUSSIÈRE

L’HELICE MS5
PERMET UN TRANSFERT OPTIMAL DE 
L’ÉNERGIE D’IMPACT DE LA PERCEUSE 
À PERCUSSION

VITESSE DE FORAGE PLUS ÉLEVÉE

L’HELICE MS5
À UN NOYAU RENFORCÉ ET DES TRANSITIONS 
GRADUELLES ARRONDIES

PLUS GRANDE RÉSISTANCE À LA FRACTURE

AVANTAGES
de la SDS-PLUS MS5
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251

TURBOHEAD Xpro 

•	 Résistant au béton armé et coupe les arma-
tures sans problème.

•	 La double profondeur de réglage de la tête 
en carbure assure une sécurité maximale.

•	 Le concept de coupe 2x2 permet d’éviter le 
blocage.

•	 Le trou de forage est toujours exactement 
cylindrique, même dans du béton armé, 
car le mouvement d’avancement n’est pas 
dévié.

•	 Réduction considérable des vibrations, 
conformément à la directive européenne 
2002/44/CE relative à la protection contre 
les vibrations.

•	 La spirale MS5 permet un flux de travail er-
gonomique et écologique.

•	 Pour une longueur de travail de 16" (400 mm) 
et plus, le pré-perçage doit être effectué à une 
profondeur d’au moins 6" (150 mm) avec un fo-
ret de même diamètre.

•	 Autres dimensions sur demande.

Instructions

SDS-PLUS MS5

3/16” x 4-1/4”
3/16” x 6-1/4”
3/16” x 8-1/4”

3/16” x 10-1/4”
7/32” x 4-1/4”
7/32” x 6-1/4”
7/32” x 8-1/4”

7/32” x 10-1/4”
15/64” x 4-1/4”
15/64” x 6-1/4”
15/64” x 8-1/4”

15/64” x 10-1/4”
1/4” x 6-1/4”
1/4” x 8-1/4”

1/4” x 10-1/4”
1/4” x 12”

5/16” x 4-1/4”
5/16” x 6-1/4”
5/16” x 8-1/4”

5/16” x 10-1/4”
5/16” x 12”
5/16” x 14”
5/16” x 18”

3/8” x 6-1/4”
3/8” x 8-1/4”

3/8” x 10-1/4”
3/8” x 12”
3/8” x 14”
3/8” x 18”

3/8” x 23-1/2”
15/32” x 6-1/4”
15/32” x 8-1/4”

15/32” x 10-1/4”
15/32” x 12”

15/32” x 17-3/4”
15/32” x 23-1/2”

9/16” x 6-1/4”
9/16” x 8-1/4”

9/16” x 10-1/4”
9/16” x 12”

9/16” x 17-3/4”
9/16” x 23-1/2”

5/8” x 6-1/4”
5/8” x 8-1/4”

5/8” x 10-1/4”
5/8” x 17-3/4”
5/8” x 23-1/2”

5,0 x 50 x 110 mm
5,0 x 100 x 160 mm
5,0 x 150 x 210 mm
5,0 x 200 x 260 mm
5,5 x 50 x 110 mm

5,5 x 100 x 160 mm
5,5 x 150 x 210 mm
5,5 x 200 x 260 mm
6,0 x 50 x 110 mm

6,0 x 100 x 160 mm
6,0 x 150 x 210 mm
6,0 x 200 x 260 mm
6,5 x 100 x 160 mm
6,5 x 160 x 210 mm
6,5 x 200 x 260 mm
6,5 x 250 x 310 mm
8,0 x 50 x 110 mm

8,0 x 100 x 160 mm
8,0 x 150 x 210 mm
8,0 x 200 x 260 mm
8,0 x 250 x 310 mm
8,0 x 300 x 360 mm
8,0 x 410 x 460 mm

10,0 x 100 x 160 mm
10,0 x 150 x 210 mm
10,0 x 200 x 260 mm
10,0 x 250 x 310 mm
10,0 x 310 x 360 mm
10,0 x 400 x 460 mm
10,0 x 540 x 600 mm
12,0 x 100 x 160 mm
12,0 x 150 x 210 mm
12,0 x 200 x 260 mm
12,0 x 250 x 310 mm
12,0 x 400 x 450 mm
12,0 x 540 x 600 mm
14,0 x 100 x 160 mm
14,0 x 150 x 210 mm
14,0 x 200 x 260 mm
14,0 x 250 x 310 mm
14,0 x 400 x 450 mm
14,0 x 540 x 600 mm
16,0 x 100 x 160 mm
16,0 x 150 x 210 mm
16,0 x 200 x 260 mm
16,0 x 400 x 450 mm
16,0 x 540 x 600 mm
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K251.041264
K251.061264
K251.081264
K251.101264
K251.041464
K251.061464
K251.081464
K251.101464
K251.041564
K251.061564
K251.081564
K251.101564
K251.061664
K251.081664
K251.101664
K251.121664
K251.042064
K251.062064
K251.082064
K251.102064
K251.122064
K251.142064
K251.182064
K251.062464
K251.082464
K251.102464
K251.122464
K251.142464
K251.182464
K251.242464
K251.063064
K251.083064
K251.103064
K251.123064
K251.183064
K251.243064
K251.063664
K251.083664
K251.103664
K251.123664
K251.183664
K251.243664
K251.064064
K251.084064
K251.104064
K251.184064
K251.244064

Emballage

Maçonnerie Béton
armé

Pierre
naturelle

Pierre
artificielle

SYMETRIE EN X AVEC 4 TRANCHANTS POUR DES TRAVAUX RAPIDES ET PROFESSIONNELS!

PLUS RAPIDE
•	 La symétrie en X permet une vitesse de forage plus élevée par rapport à la conception classique 

à 90˚.
•	 La symétrie en X et de grandes cannelures d’entrée optimisent l’élimination de la poussière de 

forage.

PLUS RÉSISTANT
•	 Démarrage précis du forage grâce à la pointe de centrage TURBOKEIL et meilleure performance 

au contact des armatures.
•	 La tête de forage multi-angle permet d’obtenir un résultat de forage parfait et une longue durée 

de vie de l’outil.

PLUS PRÉCIS
•	 4 tranchants en carbure permettant d’obtenir des trous précis.
•	 La symétrie eux réduit grandement la vibration.
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D x L1 x L2
mm

D x L1
pouces

* Sur demande

* * *



SDS-PLUS MS5 TURBOKEIL
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253

•	 En acier trempé, grenaillé et trempé au niveau 
intermédiaire

•	 Plaque de carbure TURBOKEIL avec pointe de 
centrage

•	 Flute MS5

•	 S’adapte directement à toutes les perceuses à 
percussion SDS-plus et HILTI TE-C

•	 La spirale MS5 permet un flux de travail ergono-
mique et écologique

•	 Particulièrement adapté pour les ancrages de 
fixation

•	 Pour une longueur de travail de 16" (400 mm) et 
plus, le pré-perçage doit être effectué à une pro-
fondeur d’au moins 6" (150 mm) avec un foret 
de même diamètre.

•	 Pour une longueur de travail de 37" (950 mm), 
le pré-perçage doit être effectué à une profon-
deur d’au moins 16" (400 mm) avec un foret 
court de même diamètre.

•	 La garantie ne s’applique pas aux forets ex-
tra-longs de 39" (1 000 mm) et plus.

•	 Autres dimensions sur demande.

Instructions
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Maçonnerie Béton 
armé

Pierre 
naturelle

Pierre
artificielle

D x L1 x L2
mm

D x L1
pouces

5/32" x 4-1/4"
5/32" x 4-1/4"
5/32" x 4-1/4"
5/32" x 6-1/4"
5/32" x 6-1/4"
5/32" x 6-1/4"
3/16" x 4-1/4"
3/16" x 4-1/4"
3/16" x 4-1/4"
3/16" x 6-1/4"
3/16" x 6-1/4"
3/16" x 6-1/4"
3/16" x 8-1/4"

3/16" x 10-1/4"
3/16" x 12"
3/16" x 16"

7/32" x 4-1/4"
7/32" x 6-1/4"

7/32" x 10-1/4"
15/64" x 4-1/4"
15/64" x 6-1/4"
15/64" x 8-1/4"

15/64" x 10-1/4"
15/64" x 14"
15/64" x 18"
1/4" x 4-1/4"
1/4" x 4-1/4"
1/4" x 4-1/4"
1/4" x 6-1/4"
1/4" x 6-1/4"
1/4" x 6-1/4"
1/4"x 8-1/4"

1/4" x 10-1/4"
5/16" x 4-1/4"
5/16” x 4-1/4”
5/16" x 4-1/4"
5/16" x 6-1/4"
5/16” x 6-1/4”
5/16" x 6-1/4"
5/16" x 8-1/4"

5/16" x 10-1/4"
5/16" x 12"
5/16" x 18"

5/16" x 23-1/2"
3/8" x 4-1/4"
3/8” x 4-1/4”
3/8" x 6-1/4"
3/8” x 6-1/4”
3/8" x 6-1/4"
3/8" x 8-1/4"

3/8" x 10-1/4"
3/8" x 12"
3/8" x 14"
3/8" x 16"
3/8" x 18"

3/8" x 23-1/2"
3/8" x 39-1/4"

15/32" x 6-1/4"
15/32” x 8-1/4”

4,0 x 50 x 110 mm
4,0 x 50 x 110 mm
4,0 x 50 x 110 mm

4,0 x 100 x 160 mm
4,0 x 100 x 160 mm
4,0 x 100 x 160 mm
5,0 x 50 x 110 mm
5,0 x 50 x 110 mm
5,0 x 50 x 110 mm

5,0 x 100 x 160 mm
5,0 x 100 x 160 mm
5,0 x 100 x 160 mm
5,0 x 150 x 210 mm
5,0 x 200 x 260 mm
5,0 x 260 x 310 mm
5,0 x 350 x 410 mm
5,5 x 50 x 110 mm

5,5 x 100 x 160 mm
5,5 x 200 x 260 mm
6,0 x 50 x 110 mm

6,0 x 100 x 160 mm
6,0 x 150 x 210 mm
6,0 x 200 x 260 mm
6,0 x 300 x 360 mm
6,0 x 400 x 460 mm
6,5 x 50 x 110 mm
6,5 x 50 x 110 mm
6,5 x 50 x 110 mm

6,5 x 100 x 160 mm
6,5 x 100 x 160 mm
6,5 x 100 x 160 mm
6,5 x 150 x 210 mm
6,5 x 200 x 260 mm
8,0 x 50 x 110 mm
8,0 x 50 x 110 mm
8,0 x 50 x 110 mm

8,0 x 100 x 160 mm
8,0 x 100 x 160 mm
8,0 x 100 x 160 mm
8,0 x 150 x 210 mm
8,0 x 200 x 260 mm
8,0 x 250 x 310 mm
8,0 x 400 x 460 mm
8,0 x 550 x 600 mm
10,0 x 50 x 110 mm
10,0 x 50 x 110 mm

10,0 x 100 x 160 mm
10,0 x 100 x 160 mm
10,0 x 100 x 160 mm
10,0 x 150 x 210 mm
10,0 x 200 x 260 mm
10,0 x 250 x 310 mm
10,0 x 300 x 360 mm
10,0 x 350 x 410 mm
10,0 x 400 x 460 mm
10,0 x 550 x 600 mm

10,0 x 950 x 1 000 mm
12,0 x 100 x 160 mm
12,0 x 150 x 210 mm
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K253.041064
K253.041064.10
K253.041064.25
K253.061064
K253.061064.10
K253.061064.25
K253.041264
K253.041264.10
K253.041264.25
K253.061264
K253.061264.10
K253.061264.25
K253.081264
K253.101264
K253.121264
K253.161264
K253.041464
K253.061464
K253.101464
K253.041564
K253.061564
K253.081564
K253.101564
K253.141564
K253.181564
K253.041664
K253.041664.10
K253.041664.25
K253.061664
K253.061664.10
K253.061664.25
K253.081664
K253.101664
K253.042064
K253.042064.10
K253.042064.25
K253.062064
K253.062064.10
K253.062064.25
K253.082064
K253.102064
K253.122064
K253.182064
K253.242064
K253.042464
K253.042464.10
K253.062464
K253.062464.10
K253.062464.25
K253.082464
K253.102464
K253.122464
K253.142464
K253.162464
K253.182464
K253.242464
K253.392464
K253.063064
K253.083064



SDS-PLUS MS5 TURBOKEIL

TURBOKEIL SDS-PLUS MS5
La nouvelle génération de marteaux perforateurs 
KEIL peut être utilisée pour les matériaux les plus 
durs dans toutes les perceuses à percussion à 
marteau SDS-plus et HILTI TE-C.

Avec pointe de centrage TURBOKEIL pour un fo-
rage précis.

Caractéristiques:
•	 Pointe de centrage carbure renforcée
•	 Plaque de carbure guidée
•	 Grand angle de coupe
•	 Propreté des trous de forage
•	 Forage de précision

La spirale MS5 pour un flux de travail ergo-
nomique et écologique:
•	 Vitesse de forage élevée
•	 Évacuation rapide des poussières de forage
•	 Grande rigidité et longue durée de vie
•	 Une grande résistance à la rupture
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Ensembles SDS-plus MS5 TURBOKEIL

K253SET1

K253SET2

INCLUS: 5/32 + 3/16 + 1/4 + 5/16 + 3/8

INCLUS: 5/32 + 3/16 + 1/4 + 3/8 + 1/2

253

Emballage

* Sur demande

* *

15/32” x 10-1/4”
15/32” x 12”

15/32” x 15-3/4”
15/32” x 17-3/4”
15/32” x 23-1/2"
15/32" x 39-1/4"

1/2" x 6-1/4"
1/2" x 6-1/4"

1/2" x 10-1/4"
9/16" x 6-1/4"
9/16" x 8-1/4"

9/16" x 10-1/4"
9/16" x 12"

9/16" x 17-38/4"
9/16" x 23-1/2"
9/16" x 39-1/4"

5/8" x 6-1/4"
5/8" x 8-1/4"

5/8" x 10-1/4"
5/8" x 12"

5/8" x 15-3/4"
5/8" x 17-3/4"
5/8" x 23-1/2"
5/8" x 31-1/2"
5/8" x 39-1/4"

3/4" x 10"
3/4" x 17-3/4"

7/8" x 10"
7/8" x 17-3/4"
7/8" x 23-1/2"
7/8" x 39-1/4"

1" x 10"
1" x 17-3/4"
1" x 39-1/4"

12,0 x 200 x 260 mm
12,0 x 250 x 310 mm
12,0 x 350 x 400 mm
12,0 x 400 x 450 mm
12,0 x 550 x 600 mm

12,0 x 950 x 1 000 mm
13,0 x 100 x 160 mm
13,0 x 100 x 160 mm
13,0 x 200 x 260 mm
14,0 x 100 x 160 mm
14,0 x 150 x 210 mm
14,0 x 200 x 260 mm
14,0 x 250 x 310 mm
14,0 x 400 x 450 mm
14,0 x 550 x 600 mm

14,0 x 950 x 1 000 mm
16,0 x 100 x 160 mm
16,0 x 150 x 210 mm
16,0 x 200 x 260 mm
16,0 x 250 x 310 mm
16,0 x 350 x 400 mm
16,0 x 400 x 450 mm
16,0 x 550 x 600 mm
16,0 x 750 x 800 mm

16,0 x 950 x 1 000 mm
19,0 x 200 x 250 mm
19,0 x 400 x 450 mm
22,0 x 200 x 250 mm
22,0 x 400 x 450 mm
22,0 x 550 x 600 mm

22,0 x 950 x 1 000 mm
25,0 x 200 x 250 mm
25,0 x 400 x 450 mm

25,0 x 950 x 1 000 mm

1
1
1
1
1
1
1
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K253.103064
K253.123064
K253.163064
K253.183064
K253.243064
K253.393064
K253.063264
K253.063264.10
K253.103264
K253.063664
K253.083664
K253.103664
K253.123664
K253.183664
K253.243664
K253.393664
K253.064064
K253.084064
K253.104064
K253.124064
K253.164064
K253.184064
K253.244064
K253.324064
K253.394064
K253.104864
K253.184864
K253.105664
K253.185664
K253.245664
K253.395664
K253.106464
K253.186464
K253.396464

D x L1 x L2
mm

D x L1
pouces



256 FORET SDS-PLUS KEILRAPID

•	 Plaque robuste en carbure avec pointe de 130˚
•	 Conception agressive de la pointe et de l’hélice
•	 Fonctionnement à faible vibration

•	 Marteaux perforateurs d’entrée de gamme 
fiables pour toutes les applications dans le bé-
ton et la pierre

•	 Pour percer la maçonnerie, le béton, le béton 
cellulaire et la brique de sable et de chaux

•	 Adaptateur pour SDS-plus et HILTI TE-C
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Maçonnerie Béton 
armé

Pierre 
naturelle

Pierre
artificielle

Ensembles SDS-plus KEILRAPID

K256SET1

K256SET2

INCLUS:  5/32 + 3/16 + 1/4 + 5/16 + 3/8

INCLUS: 5/32 + 3/16 + 1/4 + 3/8 + 1/2
07

5/32" x 4-1/4"
5/32" x 4-1/4"
5/32" x 6-1/4"
5/32" x 6-1/4"
5/32" x 6-1/4"
3/16" x 4-1/4"
3/16" x 4-1/4"
3/16" x 4-1/4"
3/16" x 6-1/4"
3/16" x 6-1/4"
3/16" x 6-1/4"
7/32" x 4-1/4"
7/32" x 6-1/4"
7/32" x 8-1/4"

15/64" x 4-1/4"
15/64" x 6-1/4"
15/64" x 6-1/4"
15/64" x 8-1/4"

15/64" x 10-1/4"
1/4" x 6-1/4"
1/4" x 6-1/4"
1/4" x 6-1/4"
1/4" x 8-1/4"

5/16" x 4-1/4"
5/16" x 4-1/4"
5/16" x 4-1/4"
5/16" x 6-1/4"
5/16" x 6-1/4"
5/16" x 6-1/4"
5/16" x 8-1/4"

5/16" x 10-1/4"
3/8" x 4-1/4"
3/8" x 4-1/4"
3/8" x 4-1/4"
3/8" x 6-1/4"
3/8" x 6-1/4"
3/8" x 6-1/4"
3/8" x 8-1/4"

3/8" x 10-1/4"
3/8" x 12"
3/8" x 18"

15/32" x 6-1/4"
15/32" x 6-1/4"
15/32" x 8-1/4"

15/32" x 10-1/4"
15/32" x 12"

15/32" x 17-3/4"
9/16" x 6-1/4"
9/16" x 8-1/4"

9/16" x 10-1/4"
9/16" x 12"

9/16" x 17-3/4"
5/8" x 6-1/4"
5/8" x 8-1/4"

5/8" x 12"
5/8" x 17-3/4"
7/8" x 17-3/4"

1" x 17-3/4"

4,0 X 50 X 110 mm
4,0 x 50 x 110 mm

4,0 x 100 x 160 mm
4,0 x 100 x 160 mm
4,0 x 100 x 160 mm
5,0 x 50 x 110 mm
5,0 x 50 x 110 mm
5,0 x 50 x 110 mm

5,0 x 100 x 160 mm
5,0 x 100 x 160 mm
5,0 x 100 x 160 mm
5,5 x 50 x 110 mm

5,5 x 100 x 160 mm
5,5 x 150 x 210 mm
6,0 x 50 x 110 mm

6,0 x 100 x 160 mm
6,0 x 100 x 160 mm
6,0 x 150 x 210 mm
6,0 x 200 x 260 mm
6,5 x 100 x 160 mm
6,5 x 100 x 160 mm
6,5 x 100 x 160 mm
6,5 x 150 x 210 mm
8,0 x 50 x 110 mm
8,0 x 50 x 110 mm
8,0 x 50 x 110 mm

8,0 x 100 x 160 mm
8,0 x 100 x 160 mm
8,0 x 100 x 160 mm
8,0 x 150 x 210 mm
8,0 x 200 x 260 mm
10,0 x 50 x 110 mm
10,0 x 50 x 110 mm
10,0 x 50 x 110 mm

10,0 x 100 x 160 mm
10,0 x 100 x 160 mm
10,0 x 100 x 160 mm
10,0 x 150 x 210 mm
10,0 x 200 x 260 mm
10,0 x 250 x 310 mm
10,0 x 400 x 450 mm
12,0 x 100 x 160 mm
12,0 x 100 x 160 mm
12,0 x 150 x 210 mm
12,0 x 200 x 260 mm
12,0 x 250 x 310 mm
12,0 x 400 x 450 mm
14,0 x 100 x 160 mm
14,0 x 150 x 210 mm
14,0 x 200 x 250 mm
14,0 x 250 x 310 mm
14,0 x 400 x 450 mm
16,0 x 100 x 160 mm
16,0 x 150 x 210 mm
16,0 x 250 x 300 mm
16,0 x 400 x 450 mm
22,0 x 400 x 450 mm
25,0 x 400 x 450 mm

1
25
1

10
25
1

10
25
1

10
25
1
1
1
1
1

25
1
1
1

10
25
1
1

10
25
1

10
25
1
1
1

10
25
1

10
25
1
1
1
1
1

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

K256.041064
K256.041064.25
K256.061064
K256.061064.10
K256.061064.25
K256.041264
K256.041264.10
K256.041264.25
K256.061264
K256.061264.10
K256.061264.25
K256.041464
K256.061464
K256.081464
K256.041564
K256.061564
K256.061564.25
K256.081564
K256.101564
K256.061664
K256.061664.10
K256.061664.25
K256.081664
K256.042064
K256.042064.10
K256.042064.25
K256.062064
K256.062064.10
K256.062064.25
K256.082064
K256.102064
K256.042464
K256.042464.10
K256.042464.25
K256.062464
K256.062464.10
K256.062464.25
K256.082464
K256.102464
K256.122464
K256.182464
K256.063064
K256.063064.10
K256.083064
K256.103064
K256.123064
K256.183064
K256.063664
K256.083664
K256.103664
K256.123664
K256.183664
K256.064064
K256.084064
K256.124064
K256.184064
K256.185664
K256.186464

D x L1 x L2
mm

D x L1
pouces

Emballage

* Sur demande

* *
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Application
•	 Pour toutes les perceuses à rotation et à percus-

sion

•	 Le réaffûtage de la pointe en carbure devient 
nécessaire en cas d’utilisation prolongée

•	 Usure plus importante de la pointe en carbure 
lors du perçage dans des matériaux abrasifs

•	 N’utilisez que des forets tranchants pour percer 
la porcelaine, la céramique ou le verre

Instructions

FORET UNIVERSEL GOLDCRAFT

Le GOLDCRAFT convient pour 
presque tous les matériaux à 
percer grâce à la géométrie 
spéciale du tranchant et aux 
surfaces de coupe rectifiées au 
diamant de la pointe en car-
bure.

La pointe très dure en carbure 
de tungstène-titane rend le 
foret extrêmement résistant à 
l’usure.

•	 ISO 5468
•	 Géométrie spéciale de l’arête de coupe 
•	 Pointe en carbure rectifiée au diamant
•	 Foret universel avec forme de spirale asymétrique
•	 Cannelure fraisée pour une élimination optimale 

des poussières de perçage
•	 Entrée directe de la flute
•	 Brasage à haute température à 1,120˚C
•	 Hélice de coupe spéciale avec microdureté de sur-

face
•	 Surface du sol

Acier
Fonte

Maçonnerie Pierre 
naturelle

Pierre
artificielle

Bois mou Verre
Crystal

Bois dur PVC 
Acrylique

Céramique Carreaux
brique dure cuite
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Diamètre en mm
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GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR LES FORETS 
UNIVERSELS GOLDCRAFT

119

3/16" x 4-1/4"
5/16" x 4-1/4"
5/16" x 6-1/4"
5/16" x 8-1/4"
3/8" x 6-1/4"

3/8" x 10-1/4"
15/32" x 6-1/2"

15/32" x 10-1/4"
9/16" x 10-1/4"

5,0 x 50 x 110 mm
8,0 x 50 x 110 mm

8,0 x 100 x 160 mm
8,0 x 150 x 210 mm

10,0 x 100 x 160 mm
10,0 x 200 x 260 mm
12,0 x 100 x 165 mm
12,0 x 200 x 260 mm
14,0  200 x 265 mm

1
1
1
1
1
1
1
1
1

K119.041264 SDS
K119.042064 SDS
K119.062064 SDS
K119.082064 SDS
K119.062464 SDS
K119.102464 SDS
K119.063064 SDS
K119.103064 SDS
K119.103664 SDS

D x L1 x L2
mm

D x L1
pouces

18" x 2-3/4"
18" x 2-3/4"

5/32" x 3"
5/32" x 3"

3/16" x 3-1/4"
3/16" x 3-1/4"

3/16" x 6"
3/16" x 6"
1/4" x 4"
1/4" x 4"
1/4" x 6"
1/4" x 6"

1/4" x 10"
5/16" x 4-3/4"

5/16" x 8"
3/8" x 4-3/4"

3/8" x 8"
15/32" x 6"
15/32" x 6"
15/32" x 8"
15/32" x 8"
9/16" x 6"
5/8" x 6"

3,0 x 40 x 70 mm
3,0 x 40 x 70 mm
4,0 x 40 x 75 mm
4,0 x 40 x 75 mm
5,0 x 50 x 85 mm
5,0 x 50 x 85 mm

5,0 x 110 x 150 mm
5,0 x 110 x 150 mm
6,5 x 60 x 100 mm
6,5 x 60 x 100 mm

6,5 x 110 x 150 mm
6,5 x 110 x 150 mm
6,5 x 200 x 250 mm
8,0 x 80 x 120 mm

8,0 x 135 x 200 mm
10,0 x 80 x 120 mm

10,0 x 135 x 200 mm
12,0 x 90 x 150 mm
12,0 x 90 x 150 mm

12,0 x 135 x 200 mm
12,0 x 135 x 200 mm
14,0 x 90 x 150 mm
16,0 x 90 x 150 mm

2,8
2,8
3,6
3,6
4,6
4,6
4,6
4,6
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
7,1
7,3
8,7
8,7

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

1
10
1

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1
1
1
1
1
1

10
1

10
1
1

K119.030864
K119.030864.10
K119.031064
K119.031064.10
K119.031264
K119.031264.10
K119.061264
K119.061264.10
K119.041664
K119.041664.10
K119.061664
K119.061664.10
K119.101664
K119.042064
K119.082064
K119.042464
K119.082464
K119.063064
K119.063064.10
K219.083064
K219.083064.10
K119.063664
K119.064064

D x L1 x L2
mm

D x L1
pouces

TIGE
(d) mm
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