
CLÉ À CHOCS 1/2" À DOUBLE MARTEAU

NOUVEAU

MAX
700 pi-lb
949 N.m
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Prise carré 1/2"

•	 Double marteau
•	 Série mini
•	 0,85 HP / 0,64 kW
•	 90 psi / 6,2 bar
•	 100 dBA
•	 Vitesse: 8000 tr/min
•	 Échappement arrière
•	 Consommation d’air: 17,6 pi3/min  / 0,5 m3/min
•	 Poids: 3,42 lb / 1,42 kg
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Conception durable des marteaux, excellente pour une utilisa-
tion dans les travaux industriels difficiles, utilisant 2 marteaux 
identiques qui délivrent un coup équilibré instantané, rédui-
sant les vibrations et transférant plus de couple à l’extrémité 
motrice de l’enclume que tout autre mécanisme sur le marché.

Maintien prolongé confortable offrant une résistance aux 
vibrations pendant le fonctionnement.

CONCEPT DOUBLE MARTEAU POIGNÉE COUSSINÉE EN CAOUTCHOUC

Conception sans huile avec un boîtier en aluminium léger, prêt 
à l’emploi à tout moment.

POIDS LÉGER ET SANS ENTRETIEN 
Assure un contrôle maximal des performances et une facilité 
d’entretien pour une durée de vie plus longue.

PUISSANCE ET CONTRÔLE FIABLE DU DÉBIT D’AIR

Commande de l’interrupteur marche-arrière sécuritaire, évi-
tant un changement de direction accidentel.

INTERRUPTEUR DE CONTRÔLE DE LA VITESSE


